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ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ   
КУТОВИЙ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН 

СПРЯМОВАНОГО СКИДАННЯ АРТ. 254-256

ЗМІСТ

Загальний опис пристрою Сторінка 2
Стандарти Сторінка 3
Проектування (настройка пружини і таблиці витрати) Сторінка 3 - 7
Список застосовуваних матеріалів, документи для контролю і звірки Сторінка 8
Маркування Сторінка 9
Спосіб налаштування Сторінка 9
Виробничі процедури Сторінка 10
Інструкції по монтажу, введення в експлуатацію, роботі та ремонту Сторінка 11 - 12
Технічне креслення з габаритними розмірами Сторінка 13

3 15/10/10 Оновлення стандартів

2 28/05/07 Оновлення таблиць матеріалів, 
пружин, калібрування до 16 бар

1 04/07/06 Оновлення норм і матеріалів

0 04/11/02 Оновлення норм і матеріалів

Ревизия Дата Причина ревізії Перевірено RAQ Схвалено DG
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИСТРОЮ
Кутовий запобіжний клапан, Вн-Вн різьблення, з бронзи / латуні, з направленим скиданням, що 

настроюється від 0 до 16 бар, з наступними характеристиками:

КЛАСИФІКАЦІЯ PED

КОД ТОВАРУ DN Матеріал затвору PN

2

3/8” - 3”

латунь

162G гума SBR

2T тефлон PTFE

З'єднання Різьба ISO UNI EN ISO 281-1

Допустимі рідини Безпечний газ, пара, і рідина

Робочі температури

Затвора металл Від 0 до 200

Затвора тефлон Від 0 до 200

Затвор гумовий Від 0 до 200

DN PS ТАБЛИЦЯ PED КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКУВАННЯ
3/8”

16 7 Стаття 3, п.3 Напрямок потоку

1/2”
3/4”
1”

1” 1/4
1” 1/2

2”
2” 1/2

3”
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СТАНДАРТИ

ПРОЕКТУВАННЯ
Клапани арт. 254-256 були розроблені з використанням стандарту BS 5154 що стосується товщини 
стінок деталей, що працюють під тиском. Крім того, перевірка конструкції стін клапана була 
підтверджена доказами відповідно до UNI EN 12516-3.

ОБЛАСТЬ ПОТОКУ

UNI EN ISO 228-1:2003 Різьба труб для з'єднання без герметизації різьблення - Розміри, допуски і 
позначення.

UNI EN 1333:2007 Компоненти мереж трубопроводів. Визначення та вибір PN.

UNI EN 12164:2001 Мідь і мідні сплави. Прутки для токарного оброблення.

UNI EN 12165:1999 Мідь і мідні сплави. Продукція для штампування оброблена і 
необроблена.

UNI EN 12420:2000 Мідь і мідні сплави. Кування, штампування.

UNI EN 1982:2008 Мідь і мідні сплави. Злитки і рідкий сплав

UNI 10197:1993 Стенди для налаштування запобіжних клапанів - загальні вимоги

UNI EN ISO 4126-1:2006 Пристрої безпеки для захисту від надлишкового тиску - Частина 1: 
Запобіжні клапани.

UNI EN 12516-3:2003 Клапани - механічна міцність корпусу - експериментальний метод

ВАГА 
КЛАПАНА (гр) РОЗМІР СІДЛА (мм) ПЛОЩА (см2)

300 3/8” 10,20 0,82

380 1/2” 13,00 1,33

610 3/4” 19,00 2,83

860 1” 25,70 5,18

1450 1” 1/4 31,00 7,54

1900 1” 1/2 38,00 11,34

2900 2” 48,00 18,09

6000 2” 1/2 64,00 32,15

7600 3” 77,50 47,15
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НАЛАШТУВАННЯ ПРУЖИНИ

Існує, як показано в таблиці, для деяких  розмірів, подвійний тип пружини. Звичайна версія для 
налаштування клапанів від 0 до 8 бар, і версія посилена для застосування в діапазоні  налаштування 
клапана від 8 до 16 бар.
ПРИ ЗАМОВЛЕННІ УТОЧНЮЙТЕ МАКСИМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА ДЛЯ 
КОРРЕКТНОГО ПІДБОРУ ПРУЖИНИ.
Якщо  максимальне значення не вказано, клапан поставляеться зі звичайною  пружиною. 

РОЗМІР МАТЕРІАЛ ВІЛЬНА 
ДОВЖИНА ШПИЛЬ ЗОВНІШНІЙ ВНУТРІШНІЙ ДРОТУ ОБЛАШТУ-

ВАННЯ    

3/8”
C72 43.5 11.5 12.5 7.5 2.5 оцинковка

1/2”

3/4”
AISI 302

57.0 11
16.5 10.5 3 ні

C72

16.6 10 3.3

оцинковка

1” 58 10
18.2 11.2 3.5
19.3 11.3 4

1” 1/4 73 9.75 25 15 5

1” 1/2
83.5 10

28 16 6
30 17 6.5

2”
28 16 6
30 17 6.5

2” 1/2
90 8 38.5 22.5 8

3”
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ВИТРАТИ ВОДЫ
(UNI 9335 точка 7.5)

Де:

Увага, для розрахунку витрати інших рідин, вставте значення 
об'ємної маси, взятої з технічної літератури.

Од. вим. Значение
Q Витрата скидання m3/h Див. таблицю
p Об'ємна маса kg/m3 1000
P1 Тиск скидання = Р + 1бар (макс. надлишковий тиск: Ps = +/-

20%)
bar Див. таблицю

A Площа отвору брутто cm2 Див. таблицю
K Коефіцієнт відтоку Коеф. 0.05

ПЛОЩА ВІДТОКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД DN
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ВИТРАТИ ВОДЯНОЇ ПАРИ (ЗБІРКА Е)

Где:

Од. вим. Значення
Q Витрата скидання kg/h Див. таблицю
A Площа отвору брутто cm2 Див. таблицю
K Коефіцієнт відтоку Коэфф. 0.05

C Площа отвору брутто Коэфф. 0.607
P Тиск настроювання / використання клапана bar Див. таблицю
P1 Тиск скидання = Р + 1бар (макс. надлишковий тиск: Ps = +/- 

20%)
bar Див. таблицю

V1 Об'ємна маса пари при тиску Р1 (діаграма Moller) m3/kg Див. таблицю

ПЛОЩА ВІДТОКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД DN
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ВИТРАТИ ГАЗУ І ПАРИ (ЗІБРАННЯ Е)

Де:

Приклад:
Теплоносій Повітря
C 0.685
PM 28.970
температура 20°C=293°K

Од. вим. Значення
Q Витрата скидання kg/h Див. таблицю
A Площа отвору брутто cm2 Див. таблицю
K Коефіцієнт відтоку Коеф. 0.05

C Площа отвору брутто Коеф. Змінний
P Тиск налаштування / використання клапана bar Див. таблицю
P1 Тиск скидання = Р + 1бар (макс. надлишковий тиск: Ps = +/-

20%)
bar Див. таблицю

Z1 Фактор стиснення (якщо невідомо, взяти 1) m3/kg Змінний 

T1 Абсолютна температура скидання °K Змінний
PM Молекулярна вага kg/Kmol Змінний

ПЛОЩА ВІДТОКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД DN
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СПИСОК СТАНДАРТІВ / СЕРТИФІКАТІВ ВИКОРИСТАНИХ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТ                                                                       МАТЕРІАЛ

від DN 3/8” до DN 2” від DN 2” 1/2 до DN 3”

Заглушка 2 1/4

Штовхач пружини 1 1

Пружина C72/AISI302 C72

Штовхач затвора з гуми - тефлону 1 1

Штовхач металевого затвора 1 1

Гвинт 2 3

Затвор 1/2/3 3

Підтримка прокладки 1/2/3 3

Ущільнення гумове SBR SBR

Ущільнення тефлонове PTFE PTFE

Шайба 1 1

Напрямна стопора прокладки 1/2/3 3

Корпус 2/3 4

Гайка фіксуюча 1/5 1/5

Регулювальний гвинт 1/5 1/5

СТАНДАРТ СПЛАВ НАЗВА СТАНДАРТУ КОД

UNI EN 12164:1999 CW614 
CW617

Мідь і мідні сплави - прутки для 
обточування 1

UNI EN 12420:2000 CW614 
CW617

Мідь і мідні сплави - продукція для 
кування і штампування 2

UNI EN 1982:2000 CC754S (латунь) Мідь і мідні сплави - злитки і 
рідкий сплав 3

UNI EN 1982:2000 CC491K (бронза) Мідь і мідні сплави - злитки і 
рідкий сплав 4

Оцинкована 
карбонова сталь 5

НАЗВА НЕОБХІДНИЙ СЕРТИФІКАТ ПОСТАЧАЛЬНИК

Основные части под давлением

EN 10204 2.2 Немає особливих вимог
Второстепенные части под давлением

Пружина

Прокладки

Не існує документа, що дає можливість відстежувати виріб.
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СПОСІБ НАЛАШТУВАННЯ / ПРИЙМАННЯ / ВИПРОБУВАНЬ

МАРКУВАННЯ 
Згідно таблиці класифікації PED на стор.2

1.Встановіть клапан з вільними отворами на випробувальному стенді.
2.Встановіть манометр класу 0.6.
3.Повільно збільшуйте тиск на вході в клапан, поки клапан не спрацює (візуально або на слух).
4.Налаштуйте потрібне значення тиску для відкриття клапана, за допомогою регулювальної заглушки.
5.Після досягнення потрібного тиску, повторіть контроль настройки 2 (два) рази, щоб переконатися в тому, що
клапан багаторазово спрацьовує.
6.Закрутіть блокувальне кільце, щоб уникнути змін настройки.
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ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ, ЗАПУСКУ В РОБОТУ, ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ
Арт. 254-256 є пристроями, які обмежують тиск, спрямованого скидання, а не запобіжними 
клапанами.

ЯКЩО КЛАПАН БУВ РОЗІБРАНИЙ, МОДИФІКОВАНИЙ АБО ЗЛАМАНИЙ КОРИСТУВАЧЕМ, В ЦЬОМУ 
ВИПАДКУ ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОБОТУ КЛАПАНА.

Умови використання:

Монтаж
- Для правильного монтажу, вентиль повинен встановлюватися вертикально. В іншому випадку 
порушується функціонування  клапана. Рекомендовано направити вихід клапана в бік зливу.  
- Для ущільнення на різьбі (клоччя, фумстрічка і т.д.) застосовуйте відповідний матеріал, сумісний з 
рідиною в системі.
- Закрутіть вентиль на різьбі, за допомогою ключа, виключно на 6-гранній частині клапана, до повного 
блокування клапана на трубі.
 - Не застосовуйте силу до горловини.

НАСТРОЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ

ГОРЛОВИНА

КОРПУС КЛАПАНА

Рідина безпечні газ, пара, рідина

Максимальний робочий тиск 16 bar

Робоча температура

Металевий затвор Від 0°C до 200° C

Тефлоновий затвор Від 0°C до 180° C

Гумовий затвор Від 0°C до 70° C
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УВАГА!!! 
Якщо злив вільний, без зливних труб, то 
необхідно забезпечити безпеку людям, 
щоб уникнути нещасних випадків, в разі 

відкриття клапана.

УВАГА !!! 
Не демонтувати клапан, не змінювати 
налаштування тиску, які встановлені 
виробником та / або споживачем, не 

вносити змін.

- Зливна труба має кріпитися хомутами, щоб клапан був твердо встановлений.

 - Якщо використовується одна труба, необхідно щоб вона була з невеликим ухилом.

 - Злита рідина повинна своєчасно відводитися від клапана вниз, так як при поверненні в клапан, 

спотвориться настроювальний тиск.

Ремонт
 - Не передбачено.
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

КЛЮЧ С




