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 ФУНКЦІЯ 

 Ручний хромований нижній вентиль служить для обмеження 

максимального протоку теплоносія через опалювальний прилад. 

Налаштування цього вентиля проводиться фахівцем один раз 

відповідно до вказівок проекту і закривається спеціальним ковпачком. 

Вентиль ICMA виконаний з високоякісного матеріалу, корпус вентиля 

виконаний з горячештампованной латуні, зовнішнє покриття - 

хромування. 

Ручка вентиля виконана з ударостійкого полістиролу. Розміри 

підключення вентилів: 1/2 ". 

Максимальна температура використання - Т = 110 ° С. 

ПРОДУКЦІЯ  

Арт. 936   Розмір     

82936AD07  G1/2” Внутрішня різьба   

 

 

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус:                                                                                     Латунь CW617N - UNI EN 12165 

Шток:                                                                                        Латунь CW614N - UNI EN 12164 

Патрубок:                                                                                 Латунь CW614N - UNI EN 12164 

Гайка:                                                                                       Латунь CW614N - UNI EN 12164 

Прокладки:                                                                              EPDM 

Застосування:                                                                          Система опалення 

Максимальний робочий тиск:                                               10 Bar 

 

Габаритні розміри 

 

Арт. 936 Кутовий хромований ручний вентиль 

нижній простого регулювання  


