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ЦИФРОВИЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ 

Настінний тижневий хронотермостат з трьома рівнями 
температури для кожної години дня (+ режим антизамерзання) і 
вибором способу роботи: опалення або кондиціонування.   

КОМПОНЕНТИ 
1. Пластикова база для кріплення до стіни або в коробці тип 
503 або аналогічний
2. Контроль температури протягом дня 
3. 2 способи програмування:
-  Встановлений 
- Особистий 
4. Живлення від батарейки 1,5V (тип AA);
5. Комфорт і температурний контроль за витратою
гарантований, як взимку (опалення), так і літом (охолодження)
6. Великий дисплей для візуалізації: робочого статусу, години, 
дня зовнішньої і кімнатної температури 
7. Клавіатура для встановлення температурного режиму прихована за 
фронтальною кришкою 
8. Додатковий вхід для температурного датчика і для
зовнішнього контакту. 

НАСТІННИЙ ТИЖНЕВИЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ 
• Живлення від 1 батарейки 1,5V (тип AA)
• 3 способи роботи:
- Автоматичний (3 температурних рівня)
- Ручний (особисті налаштування)
- Вимкненний (режим антизамерзання)
• Програмування:

 - 7 програм для роботи в зимовий період (змінюване)
- 7 програм роботи в літній період (змінюване)
• Функція «вимкнений» з  режимом антизамерзання,
що вимикається
• Робота Літо/Зима
• Тимчасова робота (ручна, автоматична, вимкнена)
• Встановлюваний інтервал хв. 1 година
• Відкладена комутація на 15, 30 або 45 хвилин (незалежна
функція для кожної години)

РОЗМІРИ І ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА 
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• Регулювання температури: пропорційна і
ON-OFF
• Вихід бістабільного реле з контактом 8 A (250 V AC)
• Зазначення рівня заряда батарейок
• Блокування клавіатури для встановлення в
громадських місцях
• Автоматичний перехід літнє – зимовий час
• Опція регулювання зовнішнього температурного датчика
• Цифровий вхід для дистанційного управління
вмиканням / вимиканням за допомогою 
зовнішнього контакта.
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V DC 1 x 1,5 V (AA) 
місяці 24 
хв 2   

Стіна / коробка  503 

°C 

тижневе
Так  
3+Антизамерзання + Ручний 
0 ÷ +50 

°C -40 ÷ +60 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Живлення від батарейок    
Автономна робота   
Резерв заряду 
Кріплення   
 Витрата вихода реле при 250 V AC A 8 
Програмування  
Робота Зима / Літо  
Кіл-сть встановлюваних температурних режимів 
Вимірювання температури кімнатним датчиком   
Вимірювання температури зовнішнім датчиком    
Діапазон регулювання температури: 

+2 ÷ +35 
+2 ÷ +35 

Автоматичний °C 
Ручний °C  
Антизамерзанння °C OFF, +1 ÷ +10 

0,5 °C  
сек. 
хв 

20
15, 30 або 45 
Пропорційний або ON-OFF
0,1 °C 

             °C 0,1 ÷ 1 
°C 0,5 ÷ 5 
хв 10, 20, 30 
°C 0 ÷ +50 
°C -10 ÷ +65 
IP 

Точність вимірювання  
Інтервал 2-х температур 
Відкладене вмикання  
Тип регулювання  
Температурна резолюція 
Встановлюваний диференціал (тип ON-OFF) 
Діапазон (тип пропорціональний) 
Період (тип пропорціональний) 
Робоча температура  
Температура зберігання 
Електрозахист
Відносна вологість  HR 

40 
20 ÷ 90% не конденсаційна 

НОРМАТИВИ 

Відповідність нормативам ЕС: 2006/95/CE (Низька напруга) і 2004/108/CE (E.M.C.) заявлено на підставі 
наступних діючих норм:  
• Безпека: CEI EN 60730-2-7 / CEI EN 60730-2-9
• Відповідність E.M.: CEI EN 55014-2 / CEI EN 55014-1.
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