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ФУНКЦІЯ 

Комплект для підключення S170 - це рішення для 
автоматичного керування тепловою енергією, що 
міститься в сонячній системі при розподілі гарячої 
води в системі ГВП, з контролем температури.
Комплект управляє подачею гарячої води заданої 
температури, включає котел, якщо температура води, 
що надходить із системи нижче, тієї, що надходить з 
розширювального бака геліосистеми.

АСОРТИМЕНТ 

Код 
93S170AE06 

Розмір
G ¾” Зовн.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

45°C±2 °C Налаштування роздільника:  
Максимальний робочий тиск: 10 бар 

ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ  
Корпус  
Ущільнювальне кільце  
Пружина  

РОЗМІРИ 

 КОД 
S170 

A 
G ¾” 

B 
63.5 

C 
285 

D 
40 

E 
53 

F 
80 

G 
132 

H 
38 

 ВАГА, кг. 
1.6 

УВАГА!: ДО ПУСКУ СИСТЕМИ, ЗАТЯГНІТЬ ВСІ ФІТИНГИ. 
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Корпус:                      Латунь EN12165 – CW617N, нікельована 
Пружина:                                                     Нержавіюча сталь 
Елементи ущільнення:   Пероксидний EPDM (стійкий до високої 
температури)  
Максимальний робочий тиск:       10 бар (статистичне), 5 бар (дінамічне)
Діапазон регулювання температури:       30-60 °C
Заводське налаштування:                        38±2 °C 
Максимальна теспература на вході:        110 °C
Макс співвідношення між тисками на вході:   2:1 бар
Підключення:         3/4” Зовн. 
Ущільнення патрубків: Волокно високої термостойкості

Латунь CW 614 N UNI EN 12164 
Пероксидний EPDM (стійкий до високої температури)
Нержавіюча сталь
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СХЕМА РОБОТИ

Гідравлічна схема

1) Термостатичний змішувач
2) Відгалужувач
3) Зворотній клапан

ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

Для того, щоб уникнути небажаного повернення рідини в систему зі змішувачами, слід встановити лічильники 
води. Комплект S170 включає вбудований зворотній клапан на вході гарячої та холодної води (див. схему 
вище, частина 3). 
УСТАНОВКА 

Перед введенням в експлуатацію змішувача переконайтеся, що труби очищені, щоб уникнути поломки пристрою. 
Бажано встановити фільтри на вході в мережу водопостачання.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

Введення в експлуатацію зміщувача,  враховуючи особливості використання, має виконуватися лише 
кваліфікованним персоналом, і відповідно до діючих норм, за допомогою відповідних засобів вимірювання 
температури.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Дизайн продукту дозволяє підключитися в діапазоні 
360 °, завдяки наявності поворотних з'єднань, щоб 
краще адаптуватися до різноманітних вимог системи, 
як показано на малюнку збоку.
Всі компоненти арт. S170 виготовлені з матеріалів 
підданих термічному стресу, щоб уникнути деформації 
через надлишок тепла, які впливають на роботу. Крім 
того, всі використані матеріали гарантують безпеку 
питної води.
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Вхід гарячої 
води

Вхід холодної 
води

Вихід змішанної 
води

Вхід води із 
накопичувального бака

Вихід води в котел 

Холодна 

ГЕЛІО 

Котел 

Котел 

ГЕЛІО 

Холодна 
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ПРИНЦИП ДІЇ

Клапан - відгалужувач знаходиться на початку комплекту і отримує гарячу воду з накопичувального бака геліосистеми. 
Залежно від налаштованої температури, клапан в автоматичному режимі відводить воду між контуром споживача і 
котла.
Клапан модулює витрата таким чином, щоб краще використовувати енергію, що міститься в накопичувальному баці і 
звести до мінімуму час включення котла.
На виході з комплекту поміщений термостатичний змішувач з протиопіковою системою, який направляє воду до 
споживача, при цьому контролюючи і обмежуючи температуру.

ПРОТИОПІКОВИЙ ПРИСТРІЙ
В системі виробництва гарячої води акумуляторного типу
(бойлер і ін.), з метою запобігання зараженням небезпечною 
інфекцією Легионелла,яка викликає «хворобу легіонерів», 
необхідно підтримувати температуру води на рівні не нижче 60 ° С 
для того, щоб повністю запобігти зростанню бактерій які, 
провокують дане захворювання.
Вода при 60 ° C не може застосовуватися, оскільки є дуже гарячою 
для прямого споживання, і може викликати опіки. Для 
забезпечення належної безпеки рекомендована установка 
термостатичного змішувача, який зможе підтримувати на 
постійному рівні заданий температурний режим, навіть при 
виникненні коливань температури і тиску води на вході. Графік, 
наведений праворуч, показує ступінь опіків в залежності від 
температури води і часу контакту з гарячою водою. Щоб уникнути 
опіків, термозмішувач перекриває подачу гарячої води в разі 
відключення холодної води.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Температура встановлюєтьсятся за 
допомогою градуйованої ручки 
змішувача. 
Умови: 
T гаряча: 68°C
T холодна: 13°C
Тиск на вході: 3+3 урівноважені 

Діапазон регулювання 

Положення
°C 

1 
30 

2 
35 

3 
40 

4 
45 

5 
50 

6 
60 

БЕЗПЕКА

Для підтримки в гарному стані внутрішніх компонентів змішувача, під час його очищення необхідно застосовувати 
чистячі засоби, що не містять розчинники.
До початку робіт, щоб уникнути поломок системи через некоректне використання пристрою, уважно прочитайте і 
дотримуйтесь інструкції по монтажу і запуску в роботу.
Нагадуємо, що право на гарантійне обслуговування припиняється в той момент, коли пристрій було піддано технічним 
змінам без узгодження з заводом-виробником.
Дотримуйтесь правил безпеки під час монтажу та обслуговування змішувача.
У разі виникнення питань стосовно змішувача або зміни параметрів його роботи, будь ласка, зверніться до 
кваліфікованого персоналу. 
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Сильний 
опік 

Середній 
опік 

Безпечна 
температура 
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СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ

ГЕЛІОСИСТЕМА З КОМПЛЕКТОМ АРТ. S170 KIT В НАТУРАЛЬНИХ УМОВАХ 

ГЕЛІОСИСТЕМА З НАСОСНОЮ ГРУПОЮ І КОМПЛЕКТОМ АРТ. S170 
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Сонячна 
панель 

    Котел 
Накопичувальний бак 

Розширювальний 
бак 

Вхід холодної 
води 

    Котел 

Сонячна 
панель 

Вхід холодної 
води 

Вихід змішанної води 

Вихід холодної води 

Насосна група 
S001 

Вихід змішанної води
Вихід холодної води
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ВТРАТА НАВАНТАЖЕННЯ
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