
к у л ь о в и й  к ран

Призначення
Повнопрохідний кульовий кран з 
«метелик», зовнішнім/внутрішнії
противибуховим штоком з подвійним 
патрубком (система антипротікання).

Арт. 351
К/ПЙ™
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№ О п и с Матеріал
1 Куля C W 6 1 7 N - U N I N E N  12165 - Х ром
2 П р о к лад ки P T F E
3 К орпус C W 6 1 7 N  -  U N IN  E N  12165
4 М уф та C W 6 1 7 N - U N I N E N  12165
5 Ш ток C W 6 1 4 N  -  U N IN  E N  12164
6 М етел и к Ч ер во н и й  алю м ін ій
7 Ш ести гр ан н а  гай ка О ц и н ко ван а  сталь
8 Г ум ове к ільц е N B R

8B Г ум ове к ільц е V IT O N

X Y ISO 228/1
КОД РОЗМІР н . ТИСК дн 01 F 02 М L І R СН h
87351АС11 3/8” 50 10 3/8” 3/8” 53,5 10 47 21 35
87351AD11 1/2” 50 15 1/2” 1/2” 59,5 11 54 25 39
87351АЕ11 3/4” 40 20 3/4” 3/4” 66,5 12 54 31 43
87351AF11 1” 40 25 1” 1” 78,5 14 64 38 47,5
87351AG11 1 ”1/4 ЗО 32 1 ”1/4 1 ”1/4 92,5 18 72 47 57

Опція: синя ручка «метелик» на всі розміри.

Код ручки:
01347АС12 - 3/8”
01347А012 -1 /2” е 3/4”
01347АП2 -1 ”
01347АС12 -1 ” 1/4
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КУЛЬОВИЙ КРАН
Арт. 351

Сфера застосування
Мінімальна робоча температура: -20°С (гліколь на 50%)
Максимальна робоча температура: 150°С

Максимальний робочий тиск на 20°С
3 /8 ” 1 /2” 3 /4 ” 1” 1 ”1/4

Ьаг 50 50 40 40 ЗО

реї 725 725 580 580 435

Графік перепаду тиску 20°С
Valvole а sfera Art. 351 

DIAGRAMM А PERDITE Dl CARICO

s iz e Kv
[m3/h]

3/8" 5,1
1/2" 15,5
3/4" 26,2
1" 41,4

Г 1/4 63,6
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